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TERMO 85 S plus

SADRZAJ - KAZALO

01 ZNA AJKE SERIJE PROFILA 210.01.001
02  ISPITIVANJA | CERTIFIKATI 210.01.002-024
03  PROFILI 210.02.001-005
03 PROFILIM1:1 210.03.001-011
04  OKOVI 210.04.001-013
05 BRTVE | OSTAKLJIVANJE 210.05.001-003
06 PRESJECI 210.06.001-018
07 DETALJI OBRADE 210.07.001-019
08 REZNE LISTE 210.08.001-005
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FEAL

Serija profila za prozore i vrata TERMO 85 S plus

Profili iz serije Termo 85 S plus dodatno punjeni termoizolacijskim materijalom

ispuna je od materijala s malim koeficijentom vodljivosti topline

materijal: XPS, =0.034 W/mK

koeficijent prolaza topline Uf=0.96 W/m K

brtva prema staklu
326.002

pomo! ni kutnik 731.010

XPS( =0.034 W/mK)

pomo! ni kutnik 710.129

pomo! ni kutnik 730.002

srednja brtva 335.001

termo Stapi! Alfapro

pomo! ni kutnik 710.091

XPS( =0.034 W/mK)

termo Stapi! Alfapro
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termo Stapi! Alfapro
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glavni kutnik 710.127

termo Stapi! Alfapro
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FEAL TERMO 85 S plus Rezultati ispitivanja serije
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DIVISIONE:.  COPLRUZIONI LABORATORIO: BF119F91
DIVISION: [ ABORATORY:
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SPECIMEN DESCRIPTTON.

IDENTIFICAZIONE I DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:

TERMO 85 S plus con distanziatore Thermix TX.N plus

Finestra a singola anta
Single leaf window

DAL IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:
CLIENT:

NORMA DI RIFERIMENTO:
REFIERENCE STANDARLD:

Via Guardia di Rocca, 6 - Z.I. Galazzano E-4

ALFA SOLARE

47891 Serravalle (SM)

UNI EN ISO 10077-2:2012

'DISTRIBUZIONE ESTERNA:
OUTSIDE DISTRIBUTION:

Sede

DISTRIBUZIONE INTERNA:
INSIDE DISTRIBUTION:

Capo Laboratorio - Laboratory Head

ENTE DI ACCREDITAMENTO:
ACCREDITATION BODY:

Mod, 57 - Pt 8- Becivtaa Sovic Unice

CSlspa

Sede Legale

Cascma Traversagna 21
20030 SENAGO (MD)

iIMQ

REA 1466310

Registro nprese 352 168, 8620, 18
CE/PL:IT11360160151

Cap. Soc. € 1.040.000

Direzione - Uffici - Lahoratori

Viale Lombardia 20 - 20021 BOLLATE (M1)
Tel +39 02 383301 - Fax+39 02 3503940
www.Csispacom
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FEAL TERMO 85 S plus

Rezultati ispitivanja serije

RAPPORTO DI PROVA
(Test Report)

4 csi

N 0001\DC\AEF\14

Pag.
di/of 6/11
pag.

Data:

Date: 27/01/2014

C) DATI GEOMETRICI / GEOMETRICAL DATA

2
e
‘WARM EDGE’ WORKING PARTY BF I
= = = =
Data sheet Psi values for windows RAL]
based on determination of the eguivalent thermal conductivity of spacers by measurement PR TP AT
| fSotlenstAs
T
. (o) ENSINGER GmbH, Niederlassung Ravensburg ﬂ |
Mooswissen 13 | g
Ensingerce e L=
Product namne | Space hiekgh i man . '-'ﬂfm Thicknies 4 in mi
§  [Thermix TEN pius ¥ . Staintess steel 0.10
i | e Plastic 0.75/1.20
| >
&
K]
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FEAL TERMO 85 S plus

Rezultati ispitivanja serije

Mod 32 . Fav 6

RAPPORTO DI PROVA Pag.
AN (Test Report) dilof 911
{ |
N 0001\DC\AEF\14 Data:
Dare. 2710172014

F) RISULTATI/RESULTS

;;asmit;xlza.(e;nica l.gf Largh
Posizione Denominazione del profilo / e wf"’f;( ance 4 proiettata telaio /
! Position Frame name ¥ [_ - (TAI ) - Projected width of
uminio / Alumnium
(=160 W/mK) the frame|m]
Traverso superiore finestra - montaggio in
1 luce / Window top rail without structural 0,96 6.123
rebate
Montante laterale finestra - montaggio in :
2 luce / Window stile without structural rebate 0,96 0.123
Traverso inferiore finestra - telaio fisso con
4 montaggio in luce / Window bottom rail - fix 0.96 0.123
frame without structural rebate

Nota: I calcolo & stato condotto assumendo come spessore del vetro d,=48mm e lunghezza del pannello isolante

di conduttivita termica nota b,=190 mm

Note: Calculation carried out with assumption of glazing with thickness dp=48mm and insulation panel with

known thermal conductivity with length b,=190 mm

Distanziatore con termotecnica migliorata (C.2 -UNI EN ISO 10077-2:2012) /
Thermally improved spacers ( C.2- UNI EN ISO 10077-2:2012)

La trasmittanza termica lineare per il giunto telaio/vetro ( distanziatore) ¢ stata calcolata in accordo con

UNI EN ISO 10077-2:2012/

The linear thermal transmittance of frame/glazing junction (spacer) has been calculated in accordance

with UNI EN ISO 10077-2:2012.

Distanziatore : ENSINGER Thermix TX:N
Spacer : ENSINGER Thermix TX-N

Tabella di calcolo della trasmittanza termica lineare del giunto tra telaio e vetrata /
Linear thermal transmittance of frame /glazing junction table.

¥, [W/(mK)]
Vetro 6/16Argon/4/16 Argon/6 - Ug = 0.6 W/(m’K)] ’
Glazing 6/16Argon/4/16 Argon/6 - Ug = 0.6 W/(m * K)] 0.054

Calcolo condotto con cavita aventc una conduttivita cquivalente X tale che U, =0.6 W/m'K /
Calculation carried out with gas filling with equivalent thermal conductivity A so that U,=0.6 Win'K
b, = altezza intercapedine vetro telaio / airlayer height glazing / frame = 10mm

b, = profondita inserimento vetro = insertion depth glazing =15mm

IMQ
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